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Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifi kasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Kjetting og tilbehør
Chain and accessories

Kjetting brukt til løft eller surring kjennetegnes blant 
annet ved sin slitestyrke og bestandighet under ekstre-
me forhold. Løfteredskap av kjetting vil til tross for sin 
vekt, gjerne oppfattes som fl eksible og enkle i bruk. 
Sammenlignet med redskap laget av wire, vil kjettings-
ling og kjettingskrev også være mer håndter bare under 
lagring og transport. 

For å kunne garantere at våre kjettingredskap er av 
høyest mulig kvalitet samt sikre i bruk, blir de satt sam-
men på vårt verksted av dyktige medarbeidere med god 
opplæring. Alt dette foregår etter bestemte prose dyrer 
og rutiner, samt i henhold til anerkjente pro duk sjons-
standarder. Alle redskap blir så gjenstand for en grun dig 
sluttkontroll foretatt av våre mest erfarne med arbeidere.

På samme måte som i vår produksjon av wireredskap, 
stilles det store krav til de enkelte komponentene som 
brukes når vi lager kjettingsling og kjettingskrev. Alle 
våre leverandører er velrenommerte produsenter som 
kun leverer varer med høy kvalitet. Produktene har alltid 
vært gjenstand for en grundig kvalitetssikring basert på 
anerkjente normer før de ankommer vårt lager.

Dokumentasjon

Vi håper at du vil fi nne bredden i dette kapittelet 
tilfredsstillende. I tillegg til ordinært løfteutstyr, 
inneholder det også produkter som ROV-kroker, 
kabelarer og kjettingstrammere for sikring av last. 

Utover våre lagerførte varer, kan vi tilby korte 
leveringstider på tilsvarende produkter fra andre 
produsenter. Dette gjelder også for andre typer 
kjetting og relaterte produkter til bruk innen skipsfart, 
offshorevirksomhet og industri.

Generelle forholdsregler ved bruk 
av kjettingredskap til løft

• Brukere av løfteutstyr skal alltid ha tilfredsstillende 
opplæring.

• Les alltid bruksanvisningen nøye.

• Bruk kun sertifi sert kjettingredskap. Det skal til enhver 
tid foreligge et gyldig sertifi kat i det et løft blir utført.

• Sjekk alltid at redskapet er fritt for synlige skader 
før og etter bruk. Ved synlige skader må omfanget 
vurderes opp imot regler for kassering.

• Kjettingredskap i grade 80-stål må ikke brukes i 
miljø med syrer eller syredamp, da dette kan føre til 
hydrogensprøhet i stålet. 

• Bruk belastningstabell for å være sikker på at 
løftevinkelen er forsvarlig. Bruk eventuelt spredebom 
eller åk.

Produksjon av kjettingsling på vårt eget verksted.

Les om vår nettbaserte sertifi katløsning i introduksjonen til kapittel 1.
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Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifi kasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Kjetting og tilbehør
Chain and accessories

Vedlikehold og kontroll 

Periodisk vedlikehold og god oppbevaring er viktig for å 
redusere slitasjeskader på kjettingredskap.

• Sjekk redskapet før og etter bruk. Vær særlig 
oppmerksom på følgende:

- Redskapet skal ha merking, og merkingen skal være 
godt synlig.

- Rust
- Vridning
- Forlengelse og deformasjon
- Slitasje på godset (maks 10 %)
- Sprekker og sår
- Varmeskader
- Funksjonsfeil på komponenter
- Sveisesprut
- Leppe på kroker
- Låsepinner og spennhylser på koplingskomponenter

• Ved synlig skade eller mistanke om skade på et 
redskap skal det legges til side slik at det ikke blir 
brukt ved en feil inntil skaden er blitt vurdert. Hvis du 
etter vurdering er usikker på om stroppen er egnet for 
videre bruk, bør den kasseres eller sertifi seres på ny av 
sakkyndig virksomhet.

• Redskapet bør oppbevares tørt og hengende for å 
minimere slitasje.

• Husk at kjettingredskap skal kontrolleres av sakkyndig 
virksomhet minimum hver 12. måned.

Nedenfor fi nner du en løftetabell for kjettingsling og 
kjettingskrev som vi håper kan være til hjelp for deg. 
Et eksemplar av denne og lignende tabeller kan du få 
gratis ved å henvende deg til vår salgsavdeling.
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Kjetting og tilbehør
Chain and accessories

  Kortlenket kjetting, grade 8
Short link chain, grade 8

Kortlenket løftekjetting i henhold til NS-EN 818-2. 
Leveres vanligvis i sortlakkert utførelse.

Artikkel-
nummer

Diameter (d) 
mm

WLL ved SF 4:1 
tonn

b1 
mm

t 
mm

Vekt 
kg/m

0210106 6 1,12 8,0 18 0,8

0210107 7 1,50 10,5 21 1,1

0210108 8 2,00 10,8 24 1,5

0210110 10 3,15 13,5 30 2,3

0210113 13 5,30 17,5 39 3,8

0210116 16 8,00 21,5 48 6,1

0210118 18 10,00 24,3 54 7,3

0210120 20 12,50 27,0 60 9,0

0210122 22 15,00 29,5 66 10,9

0210126 26 21,20 35,0 78 15,2

0210132 32 31,50 41,6 96 23,0

  Langlenket kjetting, grade 8
Long link chain, grade 8

Lagerføres hovedsakelig i malt utgave, men alle størrelser kan leveres 
varmforsinket på forespørsel. Bruddstyrken reduseres 
da med 20%.
NB! Må ikke brukes til løft!

Artikkel-
nummer

Diameter (D) 
mm

Ca. MBL 
tonn

Ca. prøvelast 
tonn

Overfl ate B 
mm

L 
mm

Vekt 
kg/m

0210209 9 10,0 5,0 Malt 16 57 1,40

0210211 11 15,5 7,7 Malt 18 66 2,10

0210213 13 22,0 11,0 Malt 22 81 2,75

0210216 16 35,0 16,5 Malt 26 100 4,40

0210219 19 50,0 25,0 Malt 28 100 6,50

0210222 22 65,0 32,5 Malt 32 120 8,50

0210225 25 71,4 35,7 Malt 41 140 11,00

0210228 28 98,0 49,0 Malt 39 150 14,00

52



2
 K

je
tt

in
g

 o
g

 t
il
b

e
h

ø
r 

Tlf: +47 51 64 69 90   Fax: +47 51 64 69 91   E-post: post@john-dahle.no   www.john-dahle.no  

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifi kasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Kjetting og tilbehør
Chain and accessories

Kjetting   for oppheng av stillas, galvanisert
Chain for suspension of scaffolding, galvanized

Artikkel-
nummer

Diameter (D) 
mm

Lengde 
meter

MBL 
tonn

B 
mm

L 
mm

Vekt 
kg/m

0210250 11 Etter ønske 8 18 66 2,1

0210252 11 1,2 8 18 66 2,1

0210254 11 2,0 8 18 66 2,1

   Toppløkke - FRAM
Masterlink - FRAM

Toppløkke i blåmalt grade 8-materiale, med et fl att felt for påkobling 
av bl.a. Omegaløkker. 

Artikkel-
nummer

Modell WLL ved SF 4:1 
tonn

d 
mm

B 
mm

L 
mm

Vekt 
kg

0211001 11 B4 2,1 11 40,0 83 0,2

0211002 13 B5 2,7 13 54,0 95 0,3

0211003 13 B6 2,7 13 60,0 115 0,4

0211004 16 B6 4,1 16 70,0 120 0,6

0211005 16 B7 3,2 16 100,0 190 0,9

0211006 20 B6 6,7 20 82,0 150 1,1

0211007 20 B7 6,5 20 90,0 170 1,3

0211008 22 B6 8,2 22 90,0 170 1,6

0211009  22 B7 7,2 22 110,0 210 1,9

0211010 25 B6 10,7 25 103,0 190 2,3

0211011 28 B6 12,9 28 112,5 210 3,2

0211012 28 B7 11,8 28 140,0 270 4,0

0211013 32 B6 17,1 32 140,0 270 5,3

0211014 38 B6 28,1 38 140,0 270 7,5

0211015 38 B7 19,1 38 220,0 420 11,0

0211016 45 B6 38,3 45 170,0 320 12,5

0211017 45 B7 27,6 45 250,0 470 17,5

0211018 50 B6 45,0 50 200,0 380 18,0

0211019 60 B6 65,3 60 220,0 430 30,0

0211020 70 B6 84,4 70 250,0 500 44,0
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Kjetting og tilbehør
Chain and accessories

    Toppløkke - FRAM Offshore
Masterlink - FRAM Offshore

Toppløkke i blåmalt grade 8-materiale. Tilfredsstiller kravene i DNV 2.7-1.

Artikkel-
nummer

Modell WLL ved SF 4:1 
tonn

d 
mm

B 
mm

L 
mm

Vekt 
kg

0211102 20 6.OF 6,7 20 90 170 1,1

0211103 22 6.OF 8,2 22 90 170 1,6

0211104 25 6.OF 10,7 25 103 190 2,3

0211106 28 6.OF 12,9 28 113 210 3,2

0211107 28 7.OF 11,8 28 140 270 4,0

0211108 32 6.OF 17,1 32 140 270 5,3

0211110 38 6.OF 28,1 38 140 270 7,5

0211112 45 6.OF 38,3 45 170 320 12,5

0211114 50 6.OF 45,0 50 200 380 18,0

0211116 60 6.OF 65,3 60 220 430 30,0

  Toppløkke - GN SC1 
Masterlink - GN SC1

Toppløkke i grade 8-materiale. Leveres i malt utførelse.

Artikkel-
nummer

Modell WLL ved SF 4:1 
tonn

A 
mm

B 
mm

C 
mm

Vekt 
kg

0211047 GN-SC1 105 80 450 250 62

0211048 GN-SC1 131 90 460 300 75

0211050 GN-SC1 157 100 500 300 103

0211054 GN-SC1 250 115 600 400 165
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Kjetting og tilbehør
Chain and accessories

 Løftehode - FRAM
Masterlink assembly - FRAM

Løftehode i blåmalt grade 8-materiale.

Artikkel-
nummer

Modell WLL ved SF 4:1 
tonn

Innv. bredde 
toppløkke 

mm

Innv. lengde 
toppløkke 

mm

Innv. bredde 
balanseløkke 

mm

Innv. lengde 
balanseløkke 

mm

Vekt 
kg

0211201 Q 16 B 4,1 70 120 51 95 1,2

0211202 Q 20 B 6,5 90 170 70 120 2,5

0211203 Q 22 B 8,2 90 170 80 150 3,8

0211204 Q 25 B 10,7 100 190 80 150 4,5

0211205 Q 28 B 12,9 110 210 90 170 6,4

0211206 Q 32 B 17,1 140 270 100 190 9,9

0211207 Q 38 B 28,1 140 270 140 270 18,2

0211208 Q 45 B 38,3 170 320 140 270 27,7

0211209 Q 50 B 45,0 200 380 140 270 33,2

0211210 Q 60 B 65,3 220 430 200 380 66,0

0211211 Q 70 B 84,0 250 500 220 430 103,0

  Løftehode - FRAM Offshore
Masterlink assembly - FRAM Offshore

Løftehode i blåmalt grade 8-materiale. Tilfredsstiller kravene i DNV 2.7-1.

Artikkel-
nummer

Modell WLL ved SF 4:1 
tonn

Innv. bredde 
toppløkke 

mm

Innv. lengde 
toppløkke 

mm

Innv. bredde 
balanseløkke 

mm

Innv. lengde 
balanseløkke 

mm

Vekt 
kg

0211302 MA 22 OF 8,2 90 170 80 150 3,8

0211304 MA 25 OF 10,7 100 190 80 150 4,5

0211306 MA 28 OF 12,9 110 210 90 170 6,4

0211308 MA 32 OF 17,1 140 270 100 190 9,9

0211310 MA 38 OF 28,1 140 270 140 270 18,2

0211312 MA 45 OF 38,3 170 320 140 270 27,7

0211314 MA 50 OF 45,0 200 380 140 270 33,2

0211316 MA 60 OF 65,3 220 430 200 380 66,0
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Kjetting og tilbehør
Chain and accessories

 Løkke for livbåtoppheng, med håndtak - FRAM
Link for liferaft with welded handles - FRAM

Løkken leveres i blåmalt grade 8-materiale, og har håndtak for tryggere håndtering. Vi kan også levere 
løkker som har “midtstolpe” og åpning i den ene enden av håndtakene i stedet for sveis.

Artikkel-
nummer

Modell WLL ved SF 4:1 
tonn

Godsdiameter
mm

Innv. bredde 
mm

Innv. høyde 
mm

Vekt 
kg

0211028 20 B7 4,0 20 90 170 2,0

0211030 22 B7 6,0 22 110 210 2,6

0211031 25 B6 10,7 25 100 190 3,0

Koblingsløkke  leddet - SIKA VG
Coupling link - SIKA VG

Koblingsløkke i grade 8-materiale. Leveres vanligvis rødlakkert.

Artikkel-
nummer

For kjetting-
diameter 

mm

WLL ved SF 4:1 
tonn

c 
mm

e 
mm

f 
mm

g 
mm

k 
mm

r 
mm

t 
mm

Vekt 
kg

0210406 6 1,12 42 18 13 7 14 8,0 48 0,1

0210408 7 og 8 2,00 54 22 14 9 20 11,0 56 0,2

0210410 10 3,15 68 26 18 12 26 12,5 68 0,3

0210413 13 5,30 79 32 23 16 27 16,0 85 0,6

0210416 16 8,00 97 40 26 19 33 20,0 104 1,2

0210420 18 og 20 12,50 118 46 33 22 41 23,0 122 2,1

0210423 22 15,00 134 55 35 26 46 28,0 140 2,9

0210424 26 21,20 162 58 40 30 60 31,0 148 4,5

0210432 32 31,50 198 68 54 37 67 36,0 174 8,4
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Kjetting og tilbehør
Chain and accessories

Koblingsløkke,   Omega - YOKE YO
Coupling link, Omega - YOKE YO

Koblingsløkke i grade 8-materiale. Leveres vanligvis gul-lakkert.

Artikkel-
nummer

For kjetting-
diameter 

mm

WLL ved SF 4:1 
tonn

D 
mm

K 
mm

P 
mm

T 
mm

Vekt 
kg

0210508 7 og 8 2,00 27 36 9 11 0,2

0210511 10 3,15 32 44 12 15 0,4

0210513 13 5,30 42 55 16 17 1,0

0210516 16 8,00 50 69 18 22 1,4

0210520 18 og 20 12,50 58 71 20 28 2,3

Isolert  svivel med kulelager - Gunnebo SKLI/SKLU
Insulated swivel with ball bearing - Gunnebo SKLI/SKLU

Lukket, elektrisk isolert kulelagersvivel i malt grade 8-materiale. Svivelen er spesielt egnet for å 
beskytte kraner ved sveising på hengende last, og er fullt roterende selv ved maksimal belastning. 
Produsert i henhold til EN 1677-1.
NB! Maks. 1000 volt.

Artikkel-
nummer

Modell WLL ved SF 4:1 
tonn

For kjetting-
diameter 

mm

D 
mm

L 
mm

Ca. vekt 
kg

0212808 SKLI-7/8-8 2,00 7 og 8 48 75 0,7

0212810 SKLI-10-8 3,15 10,0 59 96 1,4

0212813 SKLI-13-8 5,30 13,0 75 120 2,9

0212816 SKLI-16-8 8,00 16,0 90 137 4,9

0212820 SKLI-18/20-8 12,50 19,0 104 159 7,2

0212822 SKLU-22-8* 15,50 22,0 109 160 9,2

0212826 SKLU-26-8* 21,60 26,0 135 207 17,7

* Ikke isolert.
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Kjetting og tilbehør
Chain and accessories

 Innkortningsløkke - FRAM SR
Adjusting link - FRAM SR

Innkortningsløkke i blåmalt grade 8-materiale. 

Artikkel-
nummer

Modell For kjetting-
diameter 

mm

WLL ved SF 4:1 
tonn

B 
mm

C 
mm

D 
mm

Vekt 
kg

0210841 11SR 7 2,10 12 90 38,0 0,2

0210842 13SR 8 2,70 12 99 44,2 0,3

0210843 16SR 10 4,75 14 140 44,0 0,6

0210844 20SR 11 8,00 18 177 51,0 1,1

0210845 22SR 13 10,00 20 190 58,0 1,6

0210846 25SR 16 13,00 23 210 67,0 2,3

0210847 28SR 20 15,00 26 230 84,0 3,0

0210848 32SR 22 18,00 29 290 107,0 5,3

0210849 38SR 25 30,00 34 300 100,0 7,6

0210850 45SR 32 42,00 38 360 117,0 12,5

0210851 50SR 32 50,00 42 420 138,0 18,0

 Innkortningsløkke - FRAM SK
Adjusting link - FRAM SK

Innkortningsløkke i blåmalt grade 8-materiale. 

Artikkel-
nummer

Modell For kjetting-
diameter 

mm

WLL ved SF 4:1 
tonn

A 
mm

B 
mm

E 
mm

F 
mm

H 
mm

Vekt 
kg

0210861 11SK 7 2,10 11 12 70 17 40 0,2

0210862 13SK 8 2,70 13 12 76 20 44 0,3

0210863 16SK 10 4,75 16 14 120 22 52 0,6

0210864 20SK 11 8,00 20 18 135 27 58 1,1

0210865 22SK 13 10,00 22 20 160 30 67 1,6

0210866 25SK 16 13,00 25 23 175 35 80 2,3

0210867 28SK 20 15,00 28 26 185 43 90 3,0

0210868 32SK 22 18,00 32 29 240 44 120 5,3

0210869 38SK 25 30,00 38 34 225 55 113 7,6

0210870 45SK 32 42,00 45 38 275 61 135 12,5

0210871 50SK 32 50,00 50 42 290 71 160 18,0
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Kjetting og tilbehør
Chain and accessories

  Innkortningskrok med øye - YOKE YH
Eye grab hook - YOKE YH

Krok i malt grade 8-materiale, for innkorting av kjettingsling og kjettingskrev. Denne kan ikke brukes 
sammen med Omegaløkker. Innkortningskrok for Omegaløkke kan leveres på forespørsel.

Artikkel-
nummer

For kjetting-
diameter 

mm

WLL ved SF 4:1 
tonn

A 
mm

F 
mm

G 
mm

K 
mm

P 
mm

Vekt 
kg

0212208 7 og 8 2,00 15 30 9 60 10 0,2

0212211 10 3,15 20 41 13 84 13 0,6

0212213 13 5,30 25 52 15 102 16 1,2

0212216 16 8,00 30 57 20 114 20 2,3

0212219 18 og 20 12,50 36 98 23 132 23 4,6

0212222 22 15,00 38 70 26 157 27 8,2

0212226 26 21,20 41 100 32 187 29 9,8

0212232 32 31,50 57 90 40 230 37 19,4

  Sikkerhetskrok med øye -   CL
Safety eye hook - CL

Sikkerhetskrok i grade 8-materiale. Leveres vanligvis i rødlakkert utførelse.

Artikkel-
nummer

For 
kjetting-
diameter 

mm

WLL ved 
SF 4:1 
tonn

a 
mm

b 
mm

d 
mm

e 
mm

h 
mm

l 
mm

m 
mm

s 
mm

t 
mm

Vekt 
kg

0211607 6 1,12 35 23 10 10 25,5 142 30 17,5 108 0,5

0211608 7 og 8 2,00 45 30 14 10 29,0 176 38 21,6 133 0,8

0211610 10 3,15 55 36 15 12 36,0 216 44 30,6 165 1,5

0211613 13 5,30 70 45 20 16 47,0 264 50 36,7 199 3,2

0211616 16 8,00 90 58 22 20 56,0 328 66 41,5 250 6,1

0211620 18 og 20 12,50 101 65 30 21 59,0 415 78 49,7 272 7,5

0211622 22 15,00 112 70 36 27 71,5 425 94 58,0 315 12,3

0211626 26 21,20 125 80 40 33 90,0 500 100 70,0 385 23,1
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Kjetting og tilbehør
Chain and accessories

Sikkerhetskrok med øye -    Gunnebo BK
Safety eye hook - Gunnebo BK

Sikkerhetskrok i gulmalt grade 8-materiale. Andre størrelser leveres på forespørsel.

Artikkel-
nummer

Modell WLL ved SF 4:1 
tonn

B 
mm

E 
mm

F 
mm

G 
mm

H 
mm

L 
mm

Vekt 
kg

0211628 BK 28-8 25 120 90 27 67 81 400 22

Sikkerhetskrok med øye -    Gunnebo BK Offshore
Safety eye hook - Gunnebo BK Offshore

Sikkerhetskrok i gulmalt grade 8-materiale. Kroken tilfredsstiller kravene i DNV 2.7-1.

Artikkel-
nummer

Modell WLL ved SF 5:1 
tonn

WLL ved SF 4:1 
tonn

B 
mm

E 
mm

F 
mm

G 
mm

H 
mm

L 
mm

Vekt 
kg

0211688 BK 26-8 OFF 17,5 21,8 100 80 25 50 68 345 14,5

Sikkerhetskrok med øye og svivel -    CLT
Safety eye hook with swivel - CLT

Sikkerhetskrok i grade 8-materiale. Leveres i rødlakkert utførelse.

Artikkel-
nummer

For 
kjetting-
diameter 

mm

WLL ved 
SF 4:1 
tonn

a 
mm

b 
mm

c 
mm

d 
mm

h 
mm

l 
mm

m 
mm

s 
mm

t 
mm

Vekt 
kg

0211706 6 1,12 35 30 29 12,0 25 187 30 18 150 0,6

0211708 7 og 8 2,00 45 33 25 12,5 28 225 37 22 175 1,0

0211710 10 3,15 55 40 33 15,0 36 260 44 28 212 1,9

0211713 13 5,30 70 50 40 17,0 46 320 57 36 254 3,8

0211716 16 8,00 90 60 54 20,0 51 400 74 37 321 7,3

0211720 18 og 20 12,50 101 71 58 23,0 55 441 89 41 355 9,8
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Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifi kasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Kjetting og tilbehør
Chain and accessories

Sikkerhetskrok med øye og svivel -      Gunnebo BKLK Offshore 
Safety eye hook with swivel - Gunnebo BKLK Offshore

Sikkerhetskrok som tilfredsstiller kravene i DNV 2.7-1. Kroken er produsert i grade 8-materiale, 
har svivel med kulelager, og leveres i gulmalt utførelse. 

Artikkel-
nummer

Modell WLL ved 
SF 5:1 
tonn

WLL ved 
SF 4:1 
tonn

B 
mm

C 
mm

E 
mm

F 
mm

G 
mm

H 
mm

L 
mm

Vekt 
kg

0211782 BKLK 13-8 OFF 4,3 5,3 54 41 48 19 28 38 277 3,8

0211783 BKLK 13-8 OFF 
med nedslipt leppe

4,3 5,3 54 41 48 19 28 38 277 3,8

0211784 BKLK 16-8 OFF 8,0 10,0 63 50 60 22 37 49 334 7,2

0211786 BKLK 18/20-8 OFF 10,0 12,5 69 59 74 26 42 56 367 10,8

0211790 BKLK 26-8 OFF 17,5 21,8 100 100 102 35 50 68 467 22,8

Sikkerhetskrok med gaffel -    CLC
Safety clevis hook - CLC

Sikkerhetskrok i grade 8-materiale. Leveres vanligvis i rødlakkert utførelse.

Artikkel-
nummer

For 
kjetting-
diameter 

mm

WLL ved 
SF 4:1 
tonn

a 
mm

b 
mm

c 
mm

d 
mm

h 
mm

l 
mm

m 
mm

s 
mm

t 
mm

Vekt 
kg

0211806 6 1,12 35 6,5 29 8,2 25,5 125 30 17,5 86 0,4

0211808 7 og 8 2,00 45 8,5 32 9,2 29,0 155 38 21,6 110 0,7

0211810 10 3,15 55 10,5 42 13,2 36,0 200 44 30,6 140 1,5

0211813 13 5,30 70 14,0 53 16,2 47,0 248 50 36,7 174 3,0

0211816 16 8,00 90 17,5 68 20,2 56,0 292 66 41,5 210 5,4

0211820 18 og 20 12,50 101 22,5 88 24,2 59,0 338 78 49,7 240 7,6

0211822 22 15,00 112 27,5 96 28,2 71,5 398 94 58,0 283 11,9

0211826 26 21,20 125 30,0 114 34,0 90,0 470 100 70,0 320 23,1
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Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifi kasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Kjetting og tilbehør
Chain and accessories

    Krok med gaffel - SGB
Clevis hook - SGB

Gaffelkrok i malt grade 8-materiale. Leppe i galvanisert stål.

Artikkel-
nummer

For 
kjetting-
diameter 

mm

WLL ved 
SF 4:1 
tonn

b 
mm

c 
mm

d 
mm

h 
mm

l 
mm

m 
mm

s 
mm

t 
mm

Vekt 
kg

0212175 6 1,12 6,5 32 8,0 20 115 20 17 81 0,4

0212176 7 1,50 7,5 36 8,8 21 124 23 18 86 0,5

0212178 8 2,00 9,0 40 10,0 22 132 25 19 90 0,5

0212180 10 3,15 11,0 50 12,0 29 163 32 22 112 1,0

0212182 13 5,30 15,0 60 16,0 35 205 40 28 140 1,9

0212184 16 8,00 17,5 75 20,0 43 234 47 33 154 3,1

0212186 18 10,00 19,0 80 24,0 56 300 60 43 202 5,8

0212188 19 og 20 12,50 22,0 85 24,0 56 314 69 49 216 6,9

   Slavekrok - FRAM SK
Sling hook - FRAM SK

Slavekrok i blåmalt grade 8-materiale. Ekstra fjærsikringer lagerføres.

Artikkel-
nummer

Modell WLL ved 
SF 4:1 
tonn

A1 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
mm

E 
mm

F 
mm

G 
mm

H 
mm

Vekt 
kg

0212101 SK 41 2,5 28 35 27 87 95 35 14 20 0,5

0212102 SK 42 4,3 35 46 36 110 120 37 17 26 1,0

0212103 SK 43 6,2 39 56 44 135 140 47 19 30 2,0

0212104 SK 44 8,5 49 65 52 155 166 56 22 36 2,8

0212105 SK 45 12,5 58 73 58 185 193 70 26 46 5,5

0212106 SK 46 20 68 80 54 215 215 85 32 51 7,6

0212107 SK 49 31,5 94 118 63 285 292 92 40 63 22,0
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Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifi kasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Kjetting og tilbehør
Chain and accessories

  ROV-krok - FRAM SK
ROV hook - FRAM SK

ROV-krok med styrebolt i rygg og tupp. Produseres i blåmalt grade 8-materiale.

Artikkel-
nummer

Modell WLL ved 
SF 4:1 
tonn

A1 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
mm

E 
mm

F 
mm

G 
mm

H 
mm

Vekt 
kg

0212141 SK 41 2,5 28 35 27 87 95 35 14 20 0,5

0212142 SK 42 4,3 35 46 36 110 120 37 17 26 1,0

0212143 SK 43 6,2 39 56 44 135 140 47 19 30 2,0

0212144 SK 44 8,5 49 65 52 155 166 56 22 36 2,8

0212145 SK 45 12,5 58 73 58 185 193 70 26 46 5,5

0212146 SK 46 20,0 68 80 54 215 215 85 32 51 7,6

0212149 SK 49 31,5 94 118 63 285 292 92 40 63 22,0

  ROV-krok - GN HK2
ROV hook - GN HK2

Øyekrok for ROV med leppe 
og wire. Kroken er produsert 
i malt grade 8-materiale. 
Alle mål er angitt med en 
toleranse på +/- 5%.

Artikkel-
nummer

Modell WLL ved 
SF 4:1 
tonn

A 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
mm

E 
mm

F 
mm

G 
mm

H 
mm

I 
mm

Vekt 
kg

0212127 34 40 93 140 116 103 386 45 72 45 78 32

0212130 35 50 106 158 135 116 442 50 84 50 89 46

0212133 36 63 119 176 151 130 494 56 90 56 99 63

0212136 37 80 131 198 168 145 610 63 102 63 110 80

0212137 38 100 151 225 195 172 650 74 116 74 125 125

0212139 39 150 173 250 225 199 765 86 130 86 160 250

0212140 40 200 200 275 260 237 850 102 150 102 180 365

0212131 41 250 233 310 290 269 928 120 170 120 200 515

0212132 42 300 264 350 330 310 1052 140 190 140 220 730

0212134 43 400 303 400 380 344 1195 170 210 170 240 1 055
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Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifi kasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Kjetting og tilbehør
Chain and accessories

  ROV-krok - Crosby L562A
ROV hook - Crosby L562A

ROV-krok med leppe, i gulmalt grade 
8-materiale. Kroppen er laget i 6-kant 
utførelse, noe som gjør håndteringen 
enklere. Kroken kan leveres i andre 
dimensjoner på forespørsel.

Artikkel-
nummer

WLL ved 
SF 4:1 
tonn

A 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
mm

E 
mm

F 
mm

G 
mm

H 
mm

I 
mm 

Vekt 
kg

0212163 5,4 480 250 65 122 20 51 95 44 47 2,04

0212166 11,5 605 250 65 192 30 76 140 76 76 7,02

0212169 22,0 790 250 85 262 45 102 178 102 108 18,40

  Rørkrok - FRAM PH
Pipe hook - FRAM PH

Kroken er produsert i blåmalt grade 8-materiale, og kan på 
forespørsel leveres med gummibelagte fl ater. WLL er oppgitt 
pr. par ved arbeidsvinkel 30° - 45°.

Artikkel-
nummer

Modell WLL som par 
ved SF 4:1 

tonn 

A 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
mm

E 
mm

F 
mm

H 
mm

Vekt 
kg

0212001 PH-1 6,8 65 22 50 22 42 165 32 4,4

0212004 PH-0,6 0,6 23 15 17 9 35 65 12 0,9

  Reparasjonssett for sikkerhetskroker CL, CLT og CLC
Repair kit for safety hooks CL, CLT and CLC

Reperasjonssett bestående av leppe, fjær, fjærbolt og foringer.

Artikkel-
nummer

For krokstørrelse

0211907 6

0211908 7/8

0211910 10

0211913 13

0211916 16

0211920 18/20

0211922 22

0211926 26
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Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifi kasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Kjetting og tilbehør
Chain and accessories

  Fjærsikring for FRAM SK-slavekroker
Spring for FRAM SK sling hooks

Artikkel-
nummer

For modell

0211950 SK 41

0211953 SK 42

0211956 SK 43

0211959 SK 44

0211962 SK 45

0211965 SK 46

0211971 SK 49*

*For SK 49 leveres komplett sett med leppe, bolt og fjær.

  Fjærsikring for FRAM PH-kroker
Spring for FRAM PH-hooks

Artikkel-
nummer

For modell

0212011 PH-1

0212014 PH-0,6

 Merkebrikke og klinkeløkke
Marking tags for slings and connecting link for tags

Artikkel-
nummer

Modell Material

0213901 Merkebrikke for enpart SIS 2333

0213902 Merkebrikke for fl erpart SIS 2333

0213903 Klinkeløkke for merkebrikke Ubehandlet stål

   Kjettingstrammer - skralletype
Load binder - ratchet type

Kjettingstrammer for kortlenket kjetting, i malt 
grade 8-materiale. På forespørsel kan vi også 
levere kjettingstrammer for langlenket kjetting.

Artikkel-
nummer

For kjetting-
diameter 

mm

MBL 
tonn

A 
mm

B 
mm

C 
mm

E 
mm

E1 
mm

F 
mm

F1 
mm

G 
mm

Vekt 
kg

0210308 8 til 10 8,60 354 33 66 575 778 641 844 13 4,76

0210310 10 til 13 12,70 354 33 66 613 816 687 890 15 5,85

0210313 13 til 16 20,80 354 33 66 672 875 764 967 19 6,52
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Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifi kasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Kjetting og tilbehør
Chain and accessories

 Kjettingstrammer - “ Bennebjørn”
Load binder - lever type

Kjettingstrammer for kortlenket kjetting, i malt grade 8-materiale. På forespørsel kan vi også levere kjettingstrammer for langlenket kjetting.

Artikkel-
nummer

For 
kjetting-
diameter 

mm

MBL 
tonn

A 
mm

B 
mm

C 
mm

D 
mm

E 
mm

F 
mm

G 
mm

Vekt 
kg

0210325 8 til 10 8,6 640 589 495 395 285 285 13,0 3,78

0210330 10 til 13 12,7 724 670 560 448 330 310 15,0 5,53

0210335 13 til 16 20,8 860 765 655 530 365 365 18,8 8,93

  Gravemaskinkrok - YOKE YX
Excavator hook - YOKE YX

Gravemaskinkrok i malt grade 8-materiale. Sveiseelektrode: OK-48.15 eller tilsvarende.

Artikkel-
nummer

WLL ved SF 
5:1 

tonn

A 
mm

F 
mm

H 
mm

L 
mm

M 
mm

P 
mm

T 
mm

W 
mm

Vekt 
kg

0212402 1,0 7 25 27 70 4 18 18 95 0,6

0212404 2,0 8 30 30 85 5 25 20 115 1,0

0212406 3,0 9 35 30 107 6 28 23 133 1,4

0212408 4,0 10 42 38 114 7 28 30 142 1,9

0212410 5,0 12 44 47 135 7 30 31 167 3,0

0212412 8,0 12 50 52 137 8 32 39 176 3,5

0212414 10,0 13 56 56 170 8 44 42 222 6,2

66



2
 K

je
tt

in
g

 o
g

 t
il
b

e
h

ø
r 

Tlf: +47 51 64 69 90   Fax: +47 51 64 69 91   E-post: post@john-dahle.no   www.john-dahle.no  

Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifi kasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Kjetting og tilbehør
Chain and accessories

 Fatbeslag - FRAM AJE
Fitting for barrels - FRAM AJE

Fatbeslag i blåmalt grade 8-materiale, for bruk sammen med kjetting i 2- eller 4-partig 
løfteskrev. Ved bruk av korrekt sammensatt redskap vil et 2-partig skrev ha en WLL på 
2,0 tonn, mens et 4-partig vil ha en WLL på 4,0 tonn.

Artikkel-
nummer

a 
mm

b 
mm

c 
mm

d 
mm

t 
mm

Vek 
kg

0212600 30 40 135 45 18 1,1

 Containerbeslag - FRAM CB og CBN
Container fi ttings - FRAM CB and CBN

Containerbeslag i blåmalt grade 8-materiale med platetykkelse 16 mm.

Artikkel-
nummer

Modell WLL ved SF 
4:1 

tonn

For kjetting-
diameter 

mm

Koblings-
løkke

Hull-
diameter 

mm

Antall hull B 
mm

L 
mm

Vekt 
kg

0212602 CBN 5,4-1 5,4 13 13-8 64 1* 110 280 2,35

0212606 CB 5,4-3 5,4 13 13-8 64 3 110 360 3,05

0212608 CB 5,4-5 5,4 13 13-8 64 5 120 565 5,35

0212604 CBN 5,4-3 5,4 13 13-8 64 3* 100 514 3,95

*”Nøkkelhull”.

 Pistol for trommelløfter - FRAM PTL
Pistol for cable drum - FRAM PTL

Pistol for trommelløfter i blåmalt grade 8-materiale brukes i sammensatte kjettingredskaper til både horisontale og vertikale løft. 

Artikkel-
nummer

Modell WLL ved SF 4:1 
tonn

Lengde 
mm

Minimum hulldiameter 
mm

Vekt 
kg

0212622 PTL-1 0,60 180 45 0,5

0212624 PTL-2 3,15 200 65 1,2

0212626 PTL-3 3,15 280 70 1,9

0212628 PTL-4 6,80 280 84 2,4
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Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifi kasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Kjetting og tilbehør
Chain and accessories

Kjettingsling og -skrev grade 100 - Gunnebo    GrabIQ
Chain slings grade 100 - Gunnebo GrabIQ

GrabIQ ferdigpakkede slings og skrev gir deg 25% mer styrke i forhold til tradisjonelle redskaper i grade 8-materiale. Videre 
vil lavere vekt og integrert innkortningsfunksjon kunne forenkle løfteoperasjonene betraktelig. Artikkelnummer 0200410 og 
0200415 kan enkelt gjøres om til 2-partige skrev. Andre størrelser og lengder leveres på forespørsel.

Artikkel-
nummer

Modell Lengde 
meter

Kjetting-
diameter 

mm

WLL SF 4:1 ved 
rett løft 

tonn

WLL SF 4:1 ved 
0-45° 
tonn

WLL SF 4:1 ved 
45-60° 
tonn

Vekt 
kg

0200110 Kjettingsling med sikkerhetskrok 2 6 1,5 - - 3,8

0200115 Kjettingsling med sikkerhetskrok 3 8 2,5 - - 6,4

0200120 Kjettingsling med sikkerhetskrok 3 10 4,0 - - 10,4

0200210 Kjettingskrev 2-partig med 
sikkerhetskroker

2 6 - 2,1 1,5 7,3

0200215 Kjettingskrev 2-partig med 
sikkerhetskroker

3 8 - 3,5 2,5 12,6

0200220 Kjettingskrev 2-partig med 
sikkerhetskroker

5 8 - 3,5 2,5 19,4

0200225 Kjettingskrev 2-partig med 
sikkerhetskroker

3 10 - 5,6 4,0 20,3

0200230 Kjettingskrev 2-partig med 
sikkerhetskroker

6 10 - 5,6 4,0 36,5

0200410 Kjettingskrev 4-partig med 
sikkerhetskroker

4 8 - 5,2 3,7 30,7

0200415 Kjettingskrev 4-partig med 
sikkerhetskroker

4 10 - 8,4 6,0 51,2

 Kabelar - FRAM type L og K
Chain wheel - FRAM type L and K

Kjettingkabelar tilpasset FRAM grade 8, 
kalibrert kortlenket kjetting. Kabelarene 
leveres normalt i seigjern, men kan også 
leveres i metall og gråjern på bestilling. 
NB! For enkelte modeller må det beregnes 
noe leveringstid.

Artikkel-
nummer

Modell For kjetting-
dimensjon 

mm

Antall 
lommer

a 
mm

d 
mm

B 
mm

D 
mm

L 
mm

Ø 
mm

Senterhull* 
min./maks. 

mm

Vekt 
kg

0213004 10 x 30,5 - 8L 10 x 30,5 8 198 25 65 90 78 156,0 28/65 7,4

0213005 10 x 30,5 -10L 10 x 30,5 10 249 35 68 110 82 195,0 38/85 13,0

0213006 13 x 39,5 - 6L 13 x 39,5 6 209 25 72 83 92 153,0 28/60 7,3

0213007 13 x 39,5 - 7L 13 x 39,5 7 221 45 71 100 105 178,0 50/75 11,2

0213008 13 x 39,5 - 8L 13 x 39,5 8 250 45 71 138 90 203,0 50/100 15,5

0213040  K23 (16 x 48) 16 x 48,0 7 280 25 102 120 116 214,0 28/80 26,0

0213041  K24 (16 x 48) 16 x 48,0 10 375 33 91 200 112 305,0 45/170 48,0

0213012 20 x 60,5 - 6L 20 x 60,5 6 305 50 109 130 127 231,0 55/95 27,0

0213013 20 x 60,5 - 9L 20 x 60,5 9 415 75 115 200 171 346,5 80/150 78,0

0213015 25 x 75,5 - 6L 25 x 75,5 6 370 50 130 180 150 291,7 60/140 58,0

0213014 32 x 96,5 - 8L 32 x 96,5 8 584 50 167 215 170 492,0 45/160 156,0

*Kabelarene kan om ønskelig leveres med senterhull innenfor dimensjonene angitt i tabellen. 
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Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifi kasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Kjetting og tilbehør
Chain and accessories

 Kabelar - FRAM type K
Chain wheel - FRAM type K

Kjettingkabelar tilpasset kjetting i henhold til DIN 766. Kabelarene leveres 
normalt i seigjern, men kan også leveres i metall og gråjern på bestilling.
NB! For enkelte modeller må det beregnes noe leveringstid.

Artikkel-
nummer

Modell For kjetting-
dimensjon 

mm

Antall 
lommer

a 
mm

d 
mm

B 
mm

D 
mm

L 
mm

Ø 
mm

Senterhull* 
min./maks. 

mm

Vekt 
kg

0213031  K9 8 x 24 9 172 24 48 106 56 138 28/50 5,3

0213032  K10 8 x 24 12 214 25 50 130 71 182 28/95 11,0

0213033  K11 8 x 24 25 423 32 48 90 75 383 28/65 17,0

0213034  K12 9,5 x 27 9 194 25 57 77 65 155 28/50 7,2

0213035  K13 11 x 31 8 200 25 62 93 81 158 28/65 8,2

0213036  K14 13 x 36 7 243 25 80 87 94 165 28/60 13,0

0213037  K15 13 x 36 9 270 25 72 120 102 206 28/85 18,0

0213038  K20 16 x 45 7 271 40 95 120 121 200 45/85 23,0

0213039  K21 16 x 45 11 400 40 100 118 116 312 47/90 41,0

0213042  K28 20 x 56 5 241 40 110 130 123 165 45/60 20,0

0213043  K29 20 x 56 7 340 40 122 124 144 250 45/90 42,0

0213044  K30 20 x 56 10 430 120 112 221 151 360 130/180 81,0

*Kabelarene kan om ønskelig leveres med senterhull innenfor dimensjonene angitt i tabellen. 

 Håndhjul - FRAM type H
Chain wheel - FRAM type H

Håndhjul tilpasset kjetting i henhold til DIN 766. Kabelarene leveres normalt i 
gråjern, men kan også leveres i seigjern og messing på bestilling. 

Artikkel-
nummer

Modell For kjetting-
dimensjon 

mm

Antall lommer a 
mm

d 
mm

B 
mm

D 
mm

L 
mm

Ø 
mm

Vekt 
kg

0213060  H1 5 og 6 x 18,5 5 80 * 38 32 42 59 0,75

0213061  H2 5 og 6 x 18,5 12 160 * 32 50 40 142 2,5

0213062  H3 5 og 6 x 18,5 15 205 14 35 57 47 177 3,00

0213063  H4 5 og 6 x 18,5 20 260 18 36 70 60 237 5,30

0213064  H5 5 og 6 x 18,5 23 300 18 34 57 42 270 5,50

0213065  H6 5 og 6 x 18,5 29 365 18 35 90 53 345 10,00

0213066  H7 5 og 6 x 18,5 36 445 20 42 87 63 425 14,00

0213067  H8 5 og 6 x 18,5 49 610 20 42 90 85 580 29,00

*Er ikke forboret.
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Vi tar forbehold om trykkfeil og fremtidige endringer i spesifi kasjoner. Produktene kan avvike noe fra avbildet modell.

Kjetting og tilbehør
Chain and accessories

   Kalibrert kortlenket kjetting - grade 8 RS, ubehandlet
Calibrated short link chain - grade 8 RS, self coloured

Artikkel-
nummer

Diameter (D) 
mm

WLL ved SF 4:1 
tonn

B 
mm

L 
mm

Vekt 
kg/m

0210264 8 2,00 11,0 26,5 1,33

0210266 10 3,15 13,5 30,5 2,15

0210268 13 5,30 16,5 39,5 3,80

0210270 16 8,00 21,0 48,0 5,80

0210272 20 12,50 26,0 60,5 8,60

0210274 25 20,00 33,0 75,5 13,20

0210276 32 31,50 42,0 96,5 23,00

   Kalibrert kortlenket kjetting - DIN 766, ubehandlet og overfl ateherdet
Calibrated short link chain - DIN 766, self coloured and case hardened

Artikkel-
nummer

Diameter (D) 
mm

WLL ved SF 4:1 
tonn

B 
mm

L 
mm

Vekt 
kg/m

0210280 5,0 * 7 18,5 0,5

0210282 6,0 * 8 18,5 0,8

0210284 7,0 0,45 9 22,0 1,0

0210286 8,0 0,63 10 24,0 1,4

0210288 9,5 0,85 12 27,0 1,9

0210290 11,0 1,12 14 31,0 2,7

0210292 13,0 1,60 18 36,0 3,8

0210294 16,0 2,50 22 45,0 5,8

0210296 20,0 4,00 27 56,0 9,0

*Uten WLL.
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